1、 程序结构
1. Makefile
将所有.c,.s文件编译链接生成.bin文件。
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2. start.s
设置硬件的一些操作：关看门狗，设置时钟系数，开icache缓冲区，初始化SDRAM，使能MMU；
代码重定位：将代码从nand flash拷贝到SDRAM上运行；
设置内存栈sp：调用main函数；
3.main.c
首先初始化中断，LCD，触摸屏，然后调用touch_adjust();函数完成触摸屏校准，最后调用main_interface();函数进入主界面，通过触摸屏的中断以及ADC采集获取x,y坐标来判断测试哪个模块进入相应的测试函数。
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二、十个模块测试部分
1.LED测试
①首先LED要初始化
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2 进入LED测试界面
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3 开始测试
点击左边绿方框三个LED灯全亮，点击右边绿方框三个LED灯全灭，点击左下角红色框回到主界面。
2.BUTTON测试
①初始化button用到的GPIO口，并设置为中断
②进入测试界面
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③开始测试
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四个按键按下后如图所示
3.LCD测试
①初始化，具体实现见程序
②进入测试界面
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③开始测试
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4.触摸屏测试
①初始化，具体实现见程序
②进入测试界面
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③开始测试
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5.I2C测试
①初始化，具体实现见程序
②进入测试界面
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③开始测试
点击右边方框往0地址写入一个字符B，点击左边绿方框读0地址一个字符，点击左下角红方框返回主界面。
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6.SPI测试
①初始化，具体实现见程序
②进入测试界面
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③开始测试
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7.DHT11温湿度传感器测试
①初始化，具体实现见程序
②进入测试界面
③开始测试
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8.DS18B20温度传感器测试
①初始化，具体实现见程序
②进入测试界面
③开始测试
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9.HS0038红外测试
①初始化，具体实现见程序
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②进入测试界面
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③开始测试
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10.光敏电阻测试
①初始化，具体实现见程序
②进入测试界面
[image: ]
[bookmark: _GoBack]③开始测试
当光线变得很暗时，例如拿一块黑布盖住光敏电阻或用衣服遮住，ADC采集电压会变得很大，将所有灯打开，并打印light is dark，led will open
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objs = start.o init.o nand_flash.o mmu.o led.o uart.o main.o exception.o interrupt.o timer.o nor_flash.o gpio_spi.o oled.o my_

objs += lcd/font.o
objs += led/framebuffer.o

objs += lcd/geometry.o

objs += lcd/lcd.o

objs += lcd/led 4.3.0

objs += lcd/led_controller.o

objs += led/interface.o

objs += lcd/s3c2440_lcd_controller.o

obs += led/font_8x16.0

objs += adc_touchscreen/adc.o

objs += ade_touchscreen/touchscreen.o

objs += ade_touchscreen/touch_adjust.o

objs += adc_touchscreen/tslit

objs += i2c/at2acnx.0

objs += i2c/i2c_controller.o

objs += i2c/s3c2440_i2c_controller.o

objs += sensors/photoresistor/photoresistor.o
objs += sensors/dht11/dht11.0

objs += sensors/ds18b26/ds18b26.0

objs += sensors/irda/irda_ran-o

all: $(objs)
arn-linux-1d -T sdran.lds 5~ libgcc.a -o sdram.elf
arn-linux-objcopy -0 binary -5 sdram.elf sdram.bin
arn-linux-objdump -D sdram.elf > sdram.dis

clean:
m -f *.bin $(objs) *.elf *.dis

%0t %.c
arn-Linux-gee -march=armvé -c -0 $@ $<

%0t %S
Arm-Tinux-ecc —march-armva —c -0 S8 $<
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void led_init(void)

{

/* BEELED/FEFIGPIO T */
GPFCON &= ~((3<<8) | (3<<10) | (3<<12));
GPFCON |=  ((1¢<8) | (1<<10) | (1¢<12));

GPFDAT |= (7<<4);///ERFFALEDAT
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