JZ2440开发板全模块及功能测试简要说明






（ps：文档仅作为参考，不严谨，不喜在此抱歉，望海涵）
开发环境：


开发系统平台：Ubuntu16.04


硬件测试平台：JZ2440v2


gcc版本：gcc version 3.4.5


代码编辑器：Source Insight 4.0
作者：雷川
电话：17725156249

QQ：793805526

邮箱：sagacity_lc@163.com
项目Github：git@github.com:sagacity-leichuan/All_Modules_Tested_of_JZ2440.git
1. 首先下载镜像，下载到nor或nand都可以，看您心情啦。

2. 第一次运行程序会有一个触摸屏校准的过程，耐心点啦，这个校准较为粗糙，你可能会校准几次才能成功。相信我，你一定能校准成功的。校准的数据存放在nand的256字节处，方便下次启动不用重复进行触摸屏校准。

3. 触摸屏校准之后会进入到如下图所示的欢迎界面，可能有几秒钟的显示时间。不要问我为什么弄个这个了，我就是想默默的装个B啦。如果您觉得不好，在工程代码的主函数（main）中删除BootScreen();这句代码就可以了。
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4. 欢迎界面之后就进入到了测试的界面。界面很粗糙了，虽然可以做的漂亮些，有点不想做。时间也不够，就不折腾了，这次就以需要功能为导向。（虽然要求只测试10项的，想想还是把nor和nand的测试加上啦，算我赠送的啦，，哈哈哈）。
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您直接用触摸笔（也不一定是触摸笔啦，随便一个能戳的东西就可了。注意，戳的时候一定要干脆利落，不要一直在那里点点点，会误触发的。有时会误触发，原谅我没有滤波，您就忍忍了。）点击主页上的按钮就可以进入相应的测试项目。
如果要返回测试主页，除了光敏电阻测试项目，其他的测试项目都可以点击测试项目页面上的触摸屏RETURN按钮返回。如果是存储芯片测试，也可以用串口发送Q或q返回测试主页。
至于光敏电阻的返回测试主页方法我提供了一个，就是按一下EINT19这个按钮就可以啦。您要问我为什么的话，因为我懒呀，光敏电阻要用ADC，触摸屏也要用ADC，切换起来好麻烦哦。每天工头给的任务也多，时间紧就走了个捷径，不会减分吧。我觉得应该不会，哈哈哈哈
5. 下图是LED测试界面，其实就是给你看看RETURN按钮长什么样。
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6. 下图是触摸屏的测试界面，把这个贴出来，也就是让您看看我背景用的黑色的。


[image: image4]
7. 下图是按键的测试界面，在按键测试的时候，可以检测按键的按下和松开，前提是您按下按键后不要立马就松开，毕竟还要在LCD上显示信息啦。
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8. 下面是nor flash和nand flash测试的界面。这两个测试要用到PC端串口工具哟（当然了，存储芯片的测试都要用到PC端串口工具），推荐使用MobaXterm，很好用的哟亲。
对了，您如果是nand启动的话无法测试nor flash的哟。放心吧，你如果nand启动，你也进不了nor flash测试界面。

还有一点，不要随意擦除写入操作。不然您可能会破坏代码的哦。
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9. 至于其他的测试项目界面，您可以自己跑跑程序瞅瞅哦。进行模块测试的话，比如I2C SPI 传感器呀，为了避免未知的错误，一定要连接好模块啦！
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